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样品名称： 电钻批头

检验类别: 委托检验
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委托单位 ：北京凤图文化传播有限公司

委托单位地址 ：北京市大兴区春和路39号院1号楼11层21206

样品名称 ：电钻批头

商标名称 ：EVALIANTOP

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：北京凤图文化传播有限公司

制造商地址 ：北京市大兴区春和路39号院1号楼11层21206

送检日期 ：2025年03月13日

检测依据 ：GB/T 17984-2010

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发： 签发日期：2025 年 03 月 18 日
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测试结果：

检测项目 单位 标准要求 检测结果 单项判定

外观 /
切削刃不应有崩刃、钝口、裂纹、显著的凹凸以

及磨削烧伤等影响使用性能的缺陷
符合 合格

硬度 Hv ≥240 256 合格

粗糙度 um ≤6.3 3.1

重

金

属

要

求

铅

mg/kg

≤0.05 未检出 合格

镉 ≤0.02 未检出 合格

砷 ≤0.04 未检出 合格

铬 ≤2.0 未检出 合格

镍 ≤0.5 未检出 合格

合格
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样品照片

报告结束


